
197 

DOI: 10.34220/MAMSP_197-200 

УДК 004.9 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ© 

 

А.С. Ягодкин1, В.И.Анциферова1, Д.Ю. Бубенин1 

 
1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический  

университет имени Г.Ф. Морозова» 
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Компьютерная диагностика автомобиля (OBD, англ. On-board diagnostics) 

– это диагностика различных систем автомобиля, производящаяся блоком 

управления автомобиля. При проверке автомобиля с помощью диагностическо-

го оборудования можно вывить неисправности, проверить работу той или иной 

системы, а также перепрощить и улучшить показатели машины. В большинстве 

диагностикой пользуются автомеханики и диагносты для устранения неисправ-
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ности. С 1980-го года почти все автопроизводители перешли на ОВD и потом в 

90-х уже на ОBD-2 [1]. 

Первым в истории диагностическое оборудование применила компания 

General Motors. Она реализовала фирменный интерфейс и протокол для тести-

рования ECM, который работал со скоростью 160 бит/с, и следил за системами 

автомобиля [2]. 

Все страны, которые производят автомобили, давно стали внедрять про-

цесс диагностики в автомобиль. Самой главной задачей является уровень без-

опасности водителя и пассажиров, а также выбросы вредных веществ в окру-

жающую среду, улучшение комфорта при эксплуатации, и улучщение всех 

свойств автомобиля в целом [3, 4]. 

В современных реалиях обработка данных в автомобиле происходит на 

скорости 8192 бит/с, с полудуплексной реализацией [UART] (Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter). Этот протокол определён в спецификации 

GM XDE-5024B [5]. 

Многие страны анонсировали свои протоколы, так в США California Air 

Resources Board (CARB), OBD-II (On-Board Diagnostic), и также в Европе EOBD 

(European Union On-Board Diagnostic)— версия OBD-II а позже Евросоюз ввел 

обязательную для всех автомобилей EOBD. Япония с 2003 года все проданные 

автомобили оснастила OBD-II, а до этого использовался JOBD (Japan On-Board 

Diagnostic). 

Все автомобили, продаваемые в Соединенных Штатах обязаны использо-

вать ISO 15765-4 шину обмена Controller Area Network (CAN) bus). 

На рисунке 1 представлены виды разъёмов и их описания. 

Компьютерная диагностика автомобиля – сфера деятельности, в которой 

нет предела знаниям при обучении - наука и техника постоянно развиваются, и 

новые технологии внедряются в автомобили, но есть первые базовые знания, 

которые помогаю в этом. 

История компьютерной диагностики началась задолго до появления элек-

тронных систем впрыска и систем контроля двигателя EOBD, еще контактные 

системы зажигания с механическим реле-регулятором проверялись компьютер-

ным стендом для диагностики автомобилей, и по параметрам осциллограммы 

делались выводы о работе двигателя и электрооборудования.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OBD-II&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EOBD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EOBD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JOBD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bus_(computing)&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1 – Виды разъёмов и их описание 
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